수력발전이란 높은 곳에 위치하고 있는 하천이 나 저수지의 물을 수압관로를 통해 낮은 곳에 있 는 수차로 보내 그 물의 힘으로 수차를 돌리고, 그것을 동력으로 하여 수차 축에 연결된 발전기를 회전시켜 전기를 발생시키는 설비이다. 수력발전 은 단순한 구조, 높은 효율 및 빠른 응답 특성을 갖는다.
서 론
Abstract: A guide vane plays a key role in controlling the flow rate of water supplied to the turbine of a hydropower plant. It has been reported that guide vane bearing bushings are subjected to considerable wear, which requires them to be maintained. An ancillary service such as frequency control and black start causes cyclic low opening operation of the guide vanes. It is empirically well known that such operation increases the wear rate of the guide vane bearing bushing. In this study, the effect of low opening operation on the increasing wear of the guide vane bearing bushing is quantitatively assessed via finite element flow analysis, finite element stress analysis, and relative wear evaluation. As a result of the assessment, it is identified that the pressure applied on the guide vane surface increases and the contact length between the outer surface of the guide vane stem and the inner surface of the bearing bushing decreases with a decrease in the opening of the guide vane. In addition, low opening of the guide vanes results in an increase in the relative wear owing to the generation of high contact pressure on the bearing bushing surfaces. (6) 하였으며 양수발 전소의 계획예방정비 주기를 최적화하는 연구 (14) ) 내에서 가이드 베인 개도율이 
본 론
F i g . 1 과 2 는 대 상 발 전 소 수 차 설 비 의 부속기기인 스파이럴 케이싱(SC : spiral casing), 스테이 베인 (SV : stay vane), 가이드 베인(GV :
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